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品番 ＴＸＦ－１２７Ｗ（ＢＬ） ＴＸＦ－１２７Ｎ（ＢＬ）
検出方式

警戒エリア 立体警戒型　最長部１５ｍ、 面警戒型　最長部３５ｍ
１０８本（５４対） ※標準モード時、４６本（２３対）

電源

電池寿命

送信動作

表示動作

送信部仕様

付帯機能

取付高さ ２.０～６.０ｍ ２.０～６.０ｍ

・低所モード………２.０～２.７ｍ ・低所モード………２.０～２.５ｍ

・高所モード………２.７～３.５ｍ ・標準モード………２.５～３.５ｍ

・ペットモード……２.５～３.０ｍ ・高所モード………３.５～４.０ｍ

・高密度モード……２.０～６.０ｍ ・高密度モード……２.０～６.０ｍ

エリア角度 水平方向：±４５°（５°ピッチ） 水平方向：±９０°（５°ピッチ）

調整範囲 上下方向：１７°（無段階調整） 上下方向：１７°（無段階調整）

使用可能

周囲温度

設置場所

質量

外観

　・ウォームアップ時　　：点滅

パッシブインフラレッド方式（トリプルミラー＋第２世代ファジィ処理）

専用電池ＳＡＦＴ社ＬＳ３３６００×１本または２本（ＤＣ３．６Ｖ）

※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。

警報信号　　　　　　　　：侵入検知時…………ワンショット送信

　・侵入検知時　　　　　：点灯（テストモード時のみ）

　・カバー監視異常時　　：連続点滅

　・自己診断異常時　　　：連続点滅

●アラーム表示灯（赤色）

約３年(１日１００回送信、常温、電池１本使用時)

タンパー異常信号　　　　：カバー監視異常時…ワンショット送信

警報＋タンパー異常個号　：自己診断異常時……ワンショット送信

　　　　　　　　　　　　　照準位置異常時……ワンショット送信

定期送信信号　　　　　　：約５時間間隔………ワンショット送信

電池切れ信号　　　　　　：ローバッテリー時…警報・定期送信により送出

－１０℃～＋５０℃（結露、凍結なきこと）

　・照準位置異常時　　　：連続点滅

　・ローバッテリー時　　：連続点滅

●照準LED（赤色、緑色）

　・照準位置異常時　　　：連続点滅　

使用周波数　：４２６ＭＨｚ帯　４波（小電力セキュリティシステムの無線設備）

出力　　　　：１０ｍＷ以下

（０℃以下あるいは＋４０℃以上では、電池の性能が低下することがあります）

屋外／屋内の壁面（ＩＰ５５相当）

※オプション品を使用することでポール、天井軒下へ取付可能

約１,０００ｇ（電池含まず）

本体：樹脂（グレー）　　窓：樹脂（ブラック）

空中線　　　：内蔵型

電波到達距離：約１００ｍ（見通し距離）

感度設定機能・運用モード設定機能・自己診断機能・ローバッテリー報知機能

周波数切替機能・定期送信機能・温度補償機能・タンパー機能・照準監視機能

環境対応強化機能・壁沿検知機能・ウォークテスト機能

屋外・屋内用パッシブセンサ送信機
（４周波切替対応型） 


